说 明 书 摘要 


本 实用 新 型 公开 了 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 涉 及 换 表 装置 技术 领域 ， 包 括 
换 表 装置 主体 ， 所 述 换 表 装置 主体 上 表面 后 部 的 右 部 位 置 固定 连接 有 检修 机 
构 ， 所 述 换 表 装置 主体 的 底部 四 角 固 定 连 接 有 四 个 支撑 座 ， 所 述 换 表 装置 主 
体 底 部 的 左右 部 位 置 开设 有 两 个 限 位 烧 ， 两 个 所 述 限 位 楼 的 内 壁 活动 连接 有 
存放 机 构 。 本 实用 新 型 所 述 的 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 通 过 转动 螺纹 杆 ， 可 以 
使 得 螺纹 杆 上 下 进行 移动 ， 移 动 防护 板 ， 使 得 螺纹 杆 滑 进 前 方 或 者 后 方 的 圆 
孔 中 ,可 以 对 防护 板 进行 限 位 ,使 得 防护 板 无 法 掉 落 ， 当 滑 进 前 方 的 圆 孔 中 ， 
进而 可 以 将 换 表 装置 主体 的 右 侧 部 分 打开 ， 进 而 可 以 对 换 表 装置 主体 的 内 部 
进行 检修 ， 防 止 换 表 装置 主体 出 现 故障 。 
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1. 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 包 括 换 表 装置 主体 《1) ， 其 特征 在 于 : 所 述 换 
表 装 置 主 体 〈《1) 上 表面 后 部 的 右 部 位 置 固定 连接 有 检修 机 构 〈3) ， 所 述 换 
表 装 置 主体 〈1) 的 底部 四 角 固 定 连接 有 四 个 支撑 座 〈2) ， 所 述 换 表 装置 主 
体 〈1) 底部 的 左右 部 位 置 开 设 有 两 个 限 位 杰 《〈5) ， 两 个 所 述 限 位 横 〈5) 的 
内 壁 活动 连接 有 存放 机 构 〈4) 。 

2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 其 特征 在 于 : 所 述 检修 
机 构 (3) 包括 螺纹 套 (32) ， 所 述 螺纹 套 (32) 的 外 表面 与 换 表 装置 主体 (1) 
上 表面 后 部 的 右 部 位 置 固定 连接 ， 所 述 螺纹 套 〈32) 的 中 间 位 置 螺纹 连接 有 
螺纹 杆 (33) , 所 述 换 表 装置 主体 (1) 右 侧 的 上 下 部 位 置 开 设 有 两 个 滑 楼 (31) ， 
两 个 所 述 滑 槽 〈31) 的 内 壁 活动 连接 有 两 个 滑板 〈36) ， 两 个 所 述 滑 板 〈36) 
的 相对 面 国定 连接 有 防护 板 〈34) ， 所 述 防护 板 〈34) 右 侧 的 中 间 位 置 固定 
连接 有 拉 板 〈37) 。 

3. 根据 权利 要 求 2 所 述 的 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 其 特征 在 于 : 所 述 滑板 
(36) 的 长 度 小 于 防护 板 〈34) 的 长 度 ， 所 述 滑板 〈36) 的 宽度 与 滑 横 〈31) 
的 宽度 一 致 。 

4. 根据 权利 要 求 2 所 述 的 一 种 不 停电 换 表 装 置 ， 其 特征 在 于 : 所 述 防 护 
板 〈34) 的 前 后 部 位 置 均 开设 有 圆 孔 〈35) ， 所 述 圆 孔 〈35) 的 内 壁 直 径 比 
螺纹 杆 〈33) 的 外 表面 直径 略 大 。 

5. 根据 权利 要 求 2 所 述 的 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 其 特征 在 于 : 所 述 存放 
机 构 《〈4) 包括 两 个 限 位 条 《43) ， 两 个 所 述 限 位 条 〈43) 的 外 表面 与 两 个 限 
位 槽 (5) 的 内 壁 活动 连接 , 两 个 限 位 条 (43) 的 底部 固定 连接 有 存放 框 (41) ， 
所 述 存 放 框 〈41) 内 壁 左右 侧 的 后 部 位 置 转 动 连接 有 挡 板 〈44) ， 所 述 存放 
框 《〈41) 的 内 壁 底部 固定 连接 有 放置 座 〈48) ， 所 述 放 置 座 〈48) 的 顶部 活 
动 连接 有 连接 线 〈45) ， 所 述 放 置 座 〈48) 的 顶部 呈 线 性 阵列 式 固定 连接 有 
若干 个 隔 板 〈46) ， 所 述 存 放 框 〈41) 内 壁 左 侧 的 上 部 位 置 呈 线性 阵列 式 固 
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定 连接 有 若干 个 标签 框 〈47) 。 

6. 根据 权利 要 求 5 所 述 的 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 其 特征 在 于 : 所 述 标签 
框 〈47) 的 位 置 位 于 每 两 个 隔 板 〈46) 的 中 间 位 置 ， 且 标签 框 〈《47) 的 大 小 
均 小 于 每 两 个 隔 板 〈46) 的 间 下 大 小 。 

7. 根据 权利 要 求 5 所 述 的 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 其 特征 在 于 : 所 述 放置 
座 〈48) 的 上 表面 呈 线 性 阵列 式 开 设 有 若干 个 通风 孔 \498) ,所 述 放置 座 〈48) 
的 左右 侧 和 存放 框 (41) 的 左右 侧 均 呈 线 性 阵列 式 开 设 有 若干 个 散热 孔 (42) 。 

8. 根据 权利 要 求 5 所 述 的 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 其 特征 在 于 : 所 述 限 位 
条 (43) 和 限 位 槽 〈5) 的 形状 均 为 T 形 块 状 ， 且 限 位 条 (43) 的 长 度 远 小 于 
限 位 槽 (5) 的 长 度 。 
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一 种 不 停电 换 表 装置 
技术 领域 

本 实用 新 型 涉及 换 表 装置 技术 领域 ， 特 别 涉及 一 种 不 停电 换 表 装置 。 
背景 技术 

更 换 电能 表 是 供电 公司 确保 电能 计量 装置 正常 运行 、 信 息 采 集 准 确 传 送 
的 方法 之 一 。 当 单 相 电 能 表 老 化 或 出 现 故 障 时 , 作业 人 员 需 要 对 其 进行 更 换 。 
为 了 带电 更 换 电 能 表 ， 需 要 利用 电线 将 两 根 进 线 和 换 表 装置 连接 ， 再 利用 电 
线 将 两 根 出线 和 换 表 装置 连接 ， 更 换 之 后 再 将 进 线 和 出 线 重 新 和 电能 表 连 接 ， 
再 将 换 表 装置 和 进 线 断 开 ， 再 将 换 表 装置 和 出 线 断 开 ， 进 而 达到 不 停电 更 换 
电表 的 效果 。 

例如 公开 号 为 CN212932736U 中 国 专利 公开 了 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 包 括 
把 手 、 螺 纹 槽 、 连 接 座 、 第 一 导电 杆 、 第 二 导电 杆 、 连 接 孔 、 固 定 块 、 螺 孔 、 
第 一 导电 柱 第 二 导电 柱 。 本 实用 新 型 的 有 益 效 果 是 : 通过 设置 第 一 导电 杆 和 
第 二 姓 电 杆 , 使 得 当 需 要 更 换 电表 时 , 将 电表 的 正 负 极 接线 端 上 的 盖子 打开 ， 
露出 电表 正 负极 所 连接 的 插口 ， 先 不 拆 郝 电表 ， 而 是 手持 不 断 电 换 表 装置 ， 
使 两 个 第 一 导电 杆 和 两 个 第 二 导电 杆 分 别 夹 住 电 表 所 连接 的 电路 的 正 负极 接 
口 ， 此 时 不 断 电 换 表 装 置 内 部 形成 了 闭合 回路 ， 有 电流 通过 ， 即 两 个 第 一 导 
电 杆 和 两 个 第 二 导电 杆 使 电路 的 输入 端 和 输出 端 短 接 ， 此 时 即使 拆卸 电表 ， 
电流 也 不 只 是 不 再 经 过 电表 ， 但 不 断 电 换 表 装置 仍然 提供 了 闭合 回路 以 保证 
电流 不 会 断 开 。 

针对 现 有 技术 存在 以 下 问题 : 

现 有 换 表 装置 难以 对 自身 的 内 部 线路 进行 检修 ， 容 易 寻 致 装置 发 生 故 障 ， 
进而 影响 换 表 时 的 顺利 ， 也 会 造成 一 定 的 危险 ， 同 时 在 进行 换 表 操作 时 ， 通 
常 采用 各 种 规格 的 电线 进行 连接 ， 但 对 于 所 需 电 线 的 存放 并 不 方便 ， 导 致 不 
能 快速 地 拿 取 到 合适 的 电线 ， 影 响 换 表 的 时 间 。 
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实用 新 型 内 容 
本 实用 新 型 提供 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 以 解决 上 述 背 景 技术 中 提出 的 问 


为 解决 上 述 技术 问题 ， 本 实用 新 型 所 采用 的 技术 方案 是 : 

一 种 不 停电 换 表 装置 ， 包 括 换 表 装 置 主 体 ， 所 述 换 表 装置 主体 上 表面 后 
部 的 右 部 位 置 固 定 连接 有 检修 机 构 ， 所 述 换 表 装置 主体 的 底部 四 角 固 定 连接 
有 四 个 支撑 座 ， 所 述 换 表 装置 主体 底部 的 左右 部 位 置 开 设 有 两 个 限 位 槽 ， 两 
个 所 述 限 位 权 的 内 壁 活动 连接 有 存放 机 构 。 

优选 的 : 所 述 检修 机 构 包 括 螺纹 套 ， 所 述 螺 纹 套 的 外 表面 与 换 表 装置 主 
体 上 表面 后 部 的 右 部 位 置 国定 连接 ， 所 述 螺 纹 套 的 中 间 位 置 螺 纹 连接 有 螺纹 
杆 ， 所 述 换 表 装置 主体 右 侧 的 上 下 部 位 置 开 设 有 两 个 滑 楼 ， 两 个 所 述 滑 槽 的 
内 辟 活 动 连接 有 两 个 滑板 ， 两 个 所 述 滑 板 的 相对 面 国定 连接 有 防护 板 ， 所 述 
防护 板 右 侧 的 中 间 位 置 固定 连接 有 拉 板 。 

优选 的 : 所 述 滑 板 的 长 度 小 于 防护 板 的 长 度 ， 所 述 滑板 的 宽度 与 滑 槽 的 


优选 的 : 所 述 防 护 板 的 前 后 部 位 置 均 开设 有 圆 孔 ， 所 述 圆 孔 的 内 壁 直径 
比 螺纹 杆 的 外 表面 直径 略 大 。 

优选 的 : 所 述 存 放 机 构 包 括 两 个 限 位 条 ， 两 个 所 述 限 位 条 的 外 表面 与 两 
个 限 位 权 的 内 壁 活动 连接 ， 两 个 限 位 条 的 底部 固定 连接 有 存放 框 ， 所 述 存 放 
框 内 辟 左 右 侧 的 后 部 位 置 转 动 连接 有 挡 板 ， 所 述 存 放 框 的 内 壁 底部 固定 连接 
有 放置 座 ， 所 述 放 置 座 的 顶部 活动 连接 有 连接 线 ， 所 述 放 置 座 的 顶部 呈 线 性 
阵列 式 固定 连接 有 若干 个 隔 板 ， 所 述 存放 框 内 壁 左 侧 的 上 部 位 置 呈 线性 阵列 
式 国 定 连 接 有 若干 个 标签 框 。 

优选 的 : 所 述 标签 框 的 位 置 位 于 每 两 个 隔 板 的 中 间 位 置 ， 且 标签 框 的 大 
小 均 小 于 每 两 个 隔 板 的 间距 大 小 。 


说 明 书 


选 的 : 所 述 放 置 座 的 上 表面 呈 线 性 阵列 式 开设 有 若干 个 通风 孔 ， 所 述 

放置 座 的 左右 侧 与 存放 框 的 左右 侧 均 呈 线性 阵列 式 开 设 有 若干 个 散热 孔 。 

优选 的 : 所 述 限 位 条 和 限 位 槽 的 形状 均 为 T 形 块 状 ， 且 限 位 条 的 长 度 远 
小 于 限 位 权 的 长 度 。 

由 于 采用 了 上 述 技 术 方 案 ， 本 实用 新 型 相对 现 有 技术 来 说 ， 取 得 的 技术 
进步 是 

、 本 实用 新 型 提供 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 通 过 转动 螺纹 杆 ， 可 以 使 得 螺 
纹 杆 上 下 进行 移动 ， 移 动 防护 板 ， 使 得 螺纹 杆 滑 进 前 方 或 者 后 方 的 圆 孔 中 ， 
可 以 对 防护 板 进行 限 位 ， 使 得 防护 板 无 法 掉 落 ， 当 滑 进 前 方 的 圆 孔 中 ， 
可 以 将 换 表 装置 主体 的 右 侧 部 分 打开 ， 进 而 可 以 对 换 表 装置 主体 的 内 部 进行 
检修 , 防止 换 表 装置 主体 出 现 故 障 , 进而 保证 了 后 续 的 换 表 操作 的 顺利 进 

2、 本 实用 新 型 提供 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 通 过 向 上 抬 起 挡 板 ， 使 得 存放 
框 的 上 方 被 打开 ， 设 置 的 多 个 隔 板 可 以 将 存放 框 的 内 部 分 为 多 个 区 域 ， 配 合 
设置 的 标签 框 ， 可 以 放置 标签 ,使 得 存放 更 为 整齐 ， 取 出 所 需 物 品 更 为 方便 ， 
同时 设置 的 多 个 通风 有 孔 和 多 个 散热 孔 相 通 ， 保 证 了 存放 框 的 内 部 和 外 界 的 空 
气流 通 ， 防 止 了 连接 线 发 生 潮 湿 的 情况 ， 更 利于 对 连接 线 的 存放 。 
附 图 说 明 

图 1 为 本 实用 新 型 的 整体 结构 示意 图 ; 

图 2 为 本 实用 新 型 的 检修 机 构 剖 视 结 构 示 意图 ; 

图 3 为 本 实用 新 型 的 检修 机 构 部 分 结构 示意 图 ; 

图 4 为 本 实用 新 型 的 存放 机 构 结构 示意 图 ; 

图 5 为 本 实用 新 型 的 存放 机 构 剖 视 结 构 示 意 

图 中 : 1、 换 表 装 置 主体 ; 2、 支 撑 座 ; 3、 检 修 机 构 ; 4、 存 放 机 构 ; 5、 
限 位 槽 ; 31、 滑 槽 ; 32、 螺 纹 套 ; 33、 螺 纹 杆 ; 34、 防 护 板 ; 35、 圆 孔 ; 36、 
滑板 ; 37、 拉 板 ; 41、 存 放 框 ; 42、 散 热 孔 ; 43、 限 位 条 ; 44、 挡 板 ; 45、 
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连接 线 ; 46、 隔 板 ; 47、 标 签 框 ; 48、 放 置 座 ; 49、 通 风 孔 。 
具体 实施 方式 

为 使 本 实用 新 型 实现 的 技术 手段 、 创 作 特 征 、 达 成 目的 与 功效 易于 明白 
了 解 ， 下 面 结合 具体 实施 方式 ， 进 一 步 阐 述 本 实用 新 型 。 

如 图 1 所 示 ， 一 种 不 停电 换 表 装置 ， 包 括 换 表 装置 主体 1， 换 表 装 置 主体 
1 上 表面 后 部 的 右 部 位 置 固定 连接 有 检修 机 构 3， 换 表 装 置 主体 1 的 底部 四 前 
定 连接 有 四 个 支撑 座 2, 换 表 装置 主体 1 底部 的 左右 部 位 置 开 设 有 两 个 限 位 
槽 5， 两 个 限 位 构 5 的 内 壁 活动 连接 有 存放 机 构 4。 

需要 说 明 的 是 ， 通 过 转动 螺纹 杆 33， 可 以 使 得 螺纹 杆 33 上 下 进行 移动 ， 
移动 防护 板 34， 使 得 螺纹 杆 33 滑 进 前 方 或 者 后 方 的 圆 孔 35 中 ， 可 以 对 防护 
板 34 进行 限 位 ， 使 得 防护 板 34 无 法 掉 落 ， 当 滑 进 前 方 的 圆 孔 35 中 ， 进 而 可 
以 将 换 表 装置 主体 1 的 右 侧 部 分 打开 ， 进 而 可 以 对 换 表 装置 主体 1 的 内 部 进 
行 检 修 ， 防 止 换 表 装置 主体 1 出 现 故 障 ， 进 而 保证 了 后 续 的 换 表 操作 的 顺利 
进行 ， 通 过 向 上 抬 起 挡 板 44， 使 得 存放 框 41 的 上 方 被 打开 ， 设 置 的 多 个 隔 板 

6 可 以 将 存放 框 41 的 内 部 分 为 多 个 区 域 ， 配 合 设置 的 标签 框 47， 可 以 放置 
标签 ， 使 得 存放 更 为 整齐 ， 取 出 所 需 物 品 更 为 方便 ， 同 时 设置 的 多 个 通风 孔 
49 和 多 个 散热 孔 42 相通 ， 保 证 了 存放 框 41 的 内 部 和 外 界 的 空气 流通 ， 防 目 
了 连接 线 45 发 生 潮湿 的 情况 ， 更 利于 对 连接 线 45 的 存放 。 

如 图 2、 图 3 所 示 ， 检 修 机 构 3 包括 螺纹 套 32， 螺 纹 套 32 的 外 表面 与 换 
表 装 置 主体 1 上 表面 后 部 的 右 部 位 置 国定 连接 ， 螺 纹 套 32 的 中 间 位 置 螺纹 连 
接 有 螺纹 杆 33， 换 表 装 置 主体 1 右 侧 的 上 下 部 位 置 开设 有 两 个 滑 槽 31， 两 个 
滑 槽 31 的 内 壁 活动 连接 有 两 个 滑板 36， 两 个 滑板 36 的 相对 面 固定 连接 有 防 
护 板 34， 防 护 板 34 右 侧 的 中 间 位 置 固 定 连 接 有 拉 板 37。 

需要 说 明 的 是 ， 通 过 顺 时 针 转 动 螺纹 杆 33， 由 于 螺纹 杆 33 和 螺纹 套 32 
相互 螺纹 连接 ， 进 而 带动 螺纹 杆 33 向 上 进行 移动 ， 使 得 螺纹 杆 33 脱离 后 方 
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位 置 的 圆 孔 35， 随 后 拉动 设置 的 拉 板 37， 使 得 防护 板 34 向 后 进行 移动 ， 进 
而 使 得 两 个 滑板 36 顺 着 滑 横 31 向 后 进行 移动 ， 设 置 的 滑板 36 和 滑 槽 31 较 
为 契合 ， 保 证 了 防护 板 34 的 顺利 移动 ， 防 护 板 34 移动 ， 使 得 前 方 的 圆 孔 35 
位 于 螺纹 杆 33 的 正 下 方 ， 随 后 逆 时 针 转 动 螺纹 杆 33， 使 得 螺纹 杆 33 向 下 进 
行 移动 ， 进 而 滑 进 前 方 的 圆 孔 35 中 ， 进 而 对 防护 板 34 进行 限 位 ， 使 得 防护 
板 34 无 法 掉 落 ， 进 而 可 以 将 换 表 装置 主体 1 的 右 侧 部 分 打开 ， 进 而 可 以 对 换 
表 装 置 主体 1 的 内 部 进行 检修 ， 防 止 换 表 装置 主体 1 出 现 故障 ， 进 而 保证 了 
后 续 的 换 表 操作 的 顺利 进行 。 

如 图 2、 图 3 所 示 ， 滑 板 36 的 长 度 小 于 防护 板 34 的 长 度 ， 滑 板 36 的 宽 
度 与 滑 槽 31 的 宽度 一 致 。 

需要 说 明 的 是 ， 两 个 滑板 36 顺 着 滑 楼 31 向 后 进行 移动 ， 设 置 的 滑板 36 
和 滑 槽 31 较为 契合 ， 保 证 了 防护 板 34 的 顺利 移动 。 

如 图 2、 图 3 所 示 ， 防 护 板 34 的 前 后 部 位 置 均 开设 有 圆 孔 35， 圆 孔 35 
的 内 壁 直径 比 螺纹 杆 33 的 外 表面 直径 略 大 。 

需要 说 明 的 是 ， 螺 纹 杆 33 滑 进 前 方 或 者 后 方 的 圆 孔 35 中 ， 可 以 对 防护 
板 34 进行 限 位 ， 使 得 防护 板 34 无 法 掉 落 。 

如 图 1、 图 4、 图 5 所 示 ， 存 放 机 构 4 包括 两 个 限 位 条 43， 两 个 限 位 条 
43 的 外 表面 与 两 个 限 位 槽 5 的 内 壁 活动 连接 , 两 个 限 位 条 43 的 底部 固定 连接 
有 存放 框 41， 存 放 框 41 内 壁 左右 侧 的 后 部 位 置 转 动 连接 有 挡 板 44， 存 放 框 
41 的 内 壁 底部 固定 连接 有 放置 座 48, 放 置 座 48 的 顶部 活动 连接 有 连接 线 45， 
放置 座 48 的 顶部 呈 线 性 阵列 式 国 定 连 接 有 若干 个 隔 板 46， 存 放 框 41 内 壁 左 
侧 的 上 部 位 置 呈 线性 阵列 式 固定 连接 有 若干 个 标签 框 47。 

需要 说 明 的 是 ,通过 向 外 拉动 存放 框 41， 使 得 限 位 条 43 顺 着 限 位 柳 5 向 
前 进行 移动 , 进而 可 以 将 存放 框 41 拉 出 ,设置 的 限 位 条 43 和 限 位 槽 5 均 为 T 
形 块 状 ， 保 证 了 存放 框 41 在 换 表 装置 主体 1 的 底部 不 会 掉 落 ， 随 后 向 上 抬 起 


说 明 书 


挡 板 44， 使 得 存放 框 41 的 上 方 被 打开 ， 在 存放 框 41 的 内 部 设置 有 多 个 隔 板 
46， 每 两 个 隔 板 46 之 间 即 为 一 个 存放 区 域 ， 可 以 将 连接 线 45 或 者 其 他 工具 
放置 在 不 同 区 域 中 ， 且 在 每 个 区 域 的 左 侧 设 置 有 标签 框 47， 可 以 放置 标签 ， 
使 得 存放 更 为 整齐 ， 取 出 所 需 物品 更 为 方便 ， 在 存放 框 41 的 内 部 设置 有 放置 
座 48， 在 放置 座 48 的 上 方 设 置 有 多 个 通风 有 孔 49, 通风 孔 49 和 多 个 散热 孔 42 
相通 ， 保 证 了 存放 框 41 的 内 部 和 外 界 的 空气 流通 ， 防 止 了 连接 线 45 发 生 淹 
温 的 情况 ， 更 利于 对 连接 线 45 的 存放 ， 进 而 达到 更 为 便捷 的 拿 取 。 

如 图 4、 图 5 所 示 ， 标签 框 47 的 位 置 位 于 每 两 个 隔 板 46 的 中 间 位 置 ， 且 
标签 框 47 的 大 小 均 小 于 每 两 个 隔 板 46 的 间距 大 小 。 

需要 说 明 的 是 ， 在 每 个 区 域 的 左 侧 设置 有 标签 框 47， 可 以 放置 标签 
得 存放 更 为 整齐 ， 取 出 所 需 物品 更 为 方便 。 

如 图 4、 图 5 所 示 ， 放 置 座 48 的 上 表面 呈 线 性 阵列 式 开设 有 若干 个 通风 
孔 49， 放 置 座 48 的 左右 侧 与 存放 框 41 的 左右 侧 均 呈 线 性 阵列 式 开 设 有 若干 
个 散热 孔 42。 

需要 说 明 的 是 ， 在 放置 座 48 的 上 方 设置 有 多 个 通风 孔 49， 通 风 孔 49 和 
多 个 散热 孔 42 相通 ， 保 证 了 存放 框 41 的 内 部 和 外 界 的 空气 流通 ， 防 止 了 连 
接线 45 发 生 潮 温 的 情况 

如 图 1、 图 4、 图 5 所 示 ， 限 位 条 43 和 限 位 槽 5 的 形状 均 为 T 形 块 状 ， 
且 限 位 条 43 的 长 度 远 小 于 限 位 槽 5 的 长 度 。 

需要 说 明 的 是 ， 设 置 的 限 位 条 43 和 限 位 权 5 均 为 T 形 块 状 ， 保 证 了 存放 
框 41 在 换 表 装置 主体 1 的 底部 不 会 掉 落 。 

本 实用 新 型 的 工作 原理 : 通过 顺 时 针 转 动 螺纹 杆 33， 由 于 螺纹 杆 33 和 螺 
纹 套 32 相互 螺纹 连接 ， 进 而 带动 螺纹 杆 33 向 上 进行 移动 ， 使 得 螺纹 杆 33 脱 
离 后 方位 置 的 圆 孔 35， 随 后 拉动 设置 的 拉 板 37， 使 得 防护 板 34 向 后 进行 移 
动 ， 进 而 使 得 两 个 滑板 36 顺 着 滑 横 31 向 后 进行 移动 ， 设 置 的 滑板 36 和 滑 模 
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31 较为 契合 ， 保 证 了 防护 板 34 的 顺利 移动 ， 防 护 板 34 移动 ， 使 得 前 方 的 圆 
孔 35 位 于 螺纹 杆 33 的 正 下 方 , 随后 逆 时 针 转 动 螺纹 杆 33, 使 得 螺纹 杆 33 向 
下 进行 移动 ， 进 而 滑 进 前 方 的 圆 孔 35 中 ， 进 而 对 防护 板 34 进行 限 位 ， 使 得 
防护 板 34 无 法 掉 落 ， 进 而 可 以 将 换 表 装置 主体 1 的 右 侧 部 分 打开 ， 进 而 可 以 
对 换 表 装置 主体 1 的 内 部 进行 检修 ， 防 止 换 表 装 置 主体 1 出 现 故 障 ， 进 而 保 
证 了 后 续 的 换 表 操作 的 顺利 进行 ,通过 向 外 拉动 存放 框 41, 使 得 限 位 条 43 顺 
着 限 位 权 5 向 前 进行 移动 ， 进 而 可 以 将 存放 框 41 拉 出 ， 设 置 的 限 位 条 43 和 
限 位 槽 5 均 为 T 形 块 状 ,保证 了 存放 框 41 在 换 表 装置 主体 1 的 底部 不 会 掉 落 ， 
随后 向 上 抬 起 挡 板 44， 使 得 存放 框 41 的 上 方 被 打开 ， 在 存放 框 41 的 内 部 设 
置 有 多 个 隔 板 46， 每 两 个 隔 板 46 之 间 即 为 一 个 存放 区 域 ， 可 以 将 连接 线 45 
或 者 其 他 工具 放置 在 不 同 区 域 中 ， 且 在 每 个 区 域 的 左 侧 设置 有 标签 框 47， 可 
以 放置 标签 ， 使 得 存放 更 为 整齐 ， 取 出 所 需 物 品 更 为 方便 ， 在 存放 框 41 的 内 
部 设置 有 放置 座 48， 在 放置 座 48 的 上 方 设置 有 多 个 通风 孔 498， 通 风 孔 49 和 
多 个 散热 孔 42 相通 ， 保 证 了 存放 框 41 的 内 部 和 外 界 的 空气 流通 ， 防 止 了 连 
接线 45 发 生 潮湿 的 情况 ， 更 利于 对 连接 线 45 的 存放 ， 进 而 达到 更 为 便捷 的 
拿 取 ， 在 换 表 装置 主体 1 前 侧 的 最 右 部 位 置 有 输出 端 ， 在 输出 端的 左 方位 置 
设置 有 输入 端 ， 利 用 连接 线 45 将 输出 端 和 输入 端 分 别 和 电表 进行 连接 ， 进 而 
使 得 电流 可 以 通过 换 表 装置 主体 1 进行 传输 ， 进 而 可 以 在 不 停电 的 情况 下 对 
电表 进行 更 换 。 

以 上 显示 和 描述 了 本 实用 新 型 的 基本 原理 和 主要 特征 和 本 实用 新 型 的 优 

。 本 行业 的 技术 人 员 应 该 了 解 ， 本 实用 新 型 不 受 上 述 实 施 例 的 限制 ， 
实施 例 和 说 明 书 中 描述 的 只 是 说 明 本 实用 新 型 的 原理 ， 在 不 脱离 本 实用 新 型 
精神 和 范围 的 前 提 下 ， 本 实用 新 型 还 会 有 各 种 变化 和 改进 ， 这 些 变化 和 改进 
都 落 入 要 求 保护 的 本 实用 新 型 范围 内 。 本 实用 新 型 要 求 保护 范围 由 所 附 的 权 
利 要 求 书 及 其 等 效 物 界定 。 
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